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Resumen

El proyecto TREES-3 del CCI tiene por objeto estimar los cambios en la cobertura forestal a nivel
continental y regional para el cinturén tropical y para los periodos 1990-2000 y 2000-(2005)-2010
basandose en una muestra sistematica de los mapas de cambios en la cobertura forestal. Se ha
desarrollado un sistema para el tratamiento y evaluacion de los cambios en la cobertura vegetal a
partir de un amplio conjunto de datos de imagenes de resolucion media multitemporales (unidades
de muestra de 20 km x 20 km analizadas a partir de imagenes del satélite Landsat). La principal
tarea es evaluar, de la manera mas exacta posible y para cada unidad de muestra, la cobertura
forestal y el cambio en esta entre dos fechas.

El analisis incluye un paso final crucial consistente en la verificacion visual y la asignacion final de
etiquetas de cobertura vegetal, efectuado por funcionarios nacionales responsables de los bosques
o expertos en teledeteccion de los paises tropicales. La interpretacidon visual se lleva a cabo de
manera interdependiente en imagenes de dos fechas a fin de verificar y ajustar las etiquetas
preasignadas a cada segmento para las diferentes fechas. Con esta finalidad se ha desarrollado una
aplicacion dedicada autonoma. La aplicacion es una interfaz grafica de usuario denominada
«herramienta del CCIl de validacion del cambio en la cobertura vegetal», cuya finalidad es
proporcionar una interfaz de facil manejo con un conjunto optimizado de érdenes para navegar por
un conjunto de datos de imagenes de satélite y mapas de la cobertura vegetal, evaluarlos y corregir
facilmente las etiquetas de ocupacién del suelo segun corresponda. En esta tarea la FAO esta
colaborando con el CCl en el marco del “Global Forest Resource Assessment (FRA) Remote
Sensing Survey”. ElI CCI afadié funcionalidades a esta herramienta para permitir el etiquetado de
clases de ocupacion del suelo que forman parte de la clasificacion FRA.

El presente documento técnico, titulado «Manual de instrucciones para la herramienta del CCI de
validacion del cambio en la cobertura vegetal/ocupacion del suelo» (JRC Land Cover/Use Change
Validation Tool) describe el procedimiento de instalacién de la herramienta en un ordenador
personal, asi como las caracteristicas detalladas de la interfaz grafica de usuario. Los autores
agradecen las aportaciones de los usuarios de la herramienta, especialmente la informacion
respecto a cualquier problema de software o las sugerencias para la mejora de futuras versiones.

L EI Dr. Simonetti trabaj6 en el CCI en virtud del «Contrato especifico n° 361 por el que se ejecuta el contrato marco n°
namero DI1/0 5712», firmado entre la Comision Europea y el Consorcio ONE4EU, que incluye a REGGIANI Spa como
contratista.
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1. Antecedentes del proyecto TREES-3 del CCI

El CCIl cuenta con grupos de investigadores que estan desarrollando métodos para monitorear los
recursos de la cobertura vegetal a escala mundial. En particular, cabe destacar el proyecto TREES-3 del
CCl, que tiene por objeto estimar los cambios en la ocupacion del suelo a nivel continental y regional para
el cinturdon tropical y para los periodos 1990-2000 y 2000-(2005)-2010 basandose en una muestra
sistematica de los mapas de los cambios en la ocupacién del suelo. El proyecto se lleva a cabo en
colaboracion con la encuesta sobre la teledeteccion para la evaluacion 2010 de los recursos forestales
mundiales (FRA 2010)? realizada por la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentacion (FAO) (Remote Sensing Survey of the Global Forest Resources Assessment 2010) (FRA
2010). El CClI ha desarrollado un sistema para el tratamiento y la evaluacion de los cambios de un amplio
conjunto de datos de imagenes de resolucion media multitemporales. Las series temporales de datos de
teledeteccion de resolucion moderada (principalmente imagenes del satélite Landsat) se asignan a cada
lugar muestreo mediante un proceso descentralizado, estandarizado y de calidad controlada. Para el
ejercicio FRA2010 RSS de la FAO, la Universidad del Estado de Dakota del Sur creé una base de datos
mundial de teselas multitemporales de 20 km x 20 km® extraidas de los archivos GLS de USGS. Para la
parte de las teselas no disponibles en la base de datos GLS o con contaminacion por nubes persistente,
el CCI ha utilizado otras imagenes del Landsat u otros datos de teledeteccion alternativos. Este plan de
recoleccion de muestras sistematico a nivel mundial ha sido desarrollado conjuntamente por la FAO vy el
CCI con el fin de estimar indices de deforestacion a nivel continental o mundial y a intervalos de 5 a 10
afnos. La FAO esta utilizando la herramienta para trabajar con los Estados a fin de validar la ocupacién del
suelo y los cambios en esta ocupacion dentro del trabajo para la evaluacion de los recursos forestales
mundiales (FRA). La interfaz de esta herramienta permite etiquetar facilmente los cambios en Ila
ocupacion del suelo que a menudo estan relacionados con los cambios en la cobertura vegetal. Cuando
hay un cambio de una zona deforestada a un bosque o viceversa, nos interesa especialmente registrar
cual es la nueva ocupacion del suelo y, asi, recoger informacién sobre los factores que impulsan la
perdida o la ganancia de bosques.

Se ha seleccionado una metodologia en vista de la necesidad de interpretar un conjunto amplio de
imagenes de satélite multitemporales de resolucion media. La tarea principal es evaluar de la manera
mas exacta posible para cada unidad de muestra la cobertura forestal y los cambios en esta entre tres
fechas o a lo largo de dos periodos: 1990-2000 y luego 2000-(2005)-2010. Para el tratamiento y analisis
de las unidades de muestra se han desarrollado los pasos siguientes.

1. Se ha seleccionado una unidad cartografica minima de 5 ha (Minimum Mapping Unit (MMU)), que se
considera adecuada para la finalidad concreta de la evaluacion mundial.

2. Se aplica una segmentacion de imagenes de fechas multiples en pares de imagenes de satélite
calibradas y normalizadas; se delinean como objetos con una MMU de 5 ha grupos de pixels
adyacentes que muestran trayectorias de cambio en la cobertura vegetal similares entre dos
fechas.

3. Se hace una seleccién de areas de entrenamiento para el etiquetado de la cobertura vegetal y la
produccién de firmas espectrales representativas para cada clase de ocupacion del suelo.

4. Se hace también una clasificacion automatica de segmentos con preasignacion de etiquetas de
cobertura vegetal: los segmentos son etiquetados automaticamente por separado para cada fecha
de evaluacion mediante agrupacion digital supervisada y procedimientos de clasificacion que
utilizan el conjunto de firmas espectrales representativas, dando lugar a mapas de cobertura
forestal preliminares.

5. Se procede a una verificacion visual y una asignacion definitiva de etiquetas de cobertura vegetal; la
interpretacion visual se llevara a cabo interdependientemente en imagenes de multiples fechas a
fin de verificar y ajustar las etiquetas preasignadas a cada segmento para las diferentes fechas.

El analisis incluye un paso final crucial de verificacion visual y asignacion definitiva de las etiquetas de
cobertura vegetal, que efectian funcionarios nacionales responsables de bosques o expertos en

2 http://www.fao.org/forestry/fra/remotesensingsurvey/en/
® Disponible en http://globalmonitoring.sdstate.edu/projects/fao/index.html



teledeteccion (este paso se aplica también para las etiquetas de ocupacion del suelo en un segundo
proceso de validacion posterior a la transformacion automatica de una cobertura vegetal a una ocupacion
del suelo). La interpretacion visual se lleva a cabo interdependientemente en imagenes de dos fechas a
fin de verificar y ajustar las etiquetas preasignadas a cada segmento para las diferentes fechas. Con este
fin se ha desarrollado una aplicacion dedicada auténoma, que es una interfaz grafica de usuario
denominada «herramienta del CCI de validacién del cambio en la cobertura vegetal». La finalidad de esta
herramienta es proporcionar una interfaz de facil manejo con un conjunto optimizado de 6rdenes para
navegar por un conjunto de datos de imagenes de satélite y mapas de cobertura vegetal (u ocupacion del
suelo), evaluarlo y corregir facilmente las etiquetas de cobertura vegetal (u ocupacién del suelo), segun
corresponda. En el presente documento técnico se describen los pasos que hay que dar para la
instalacion de la herramienta en un ordenador personal, asi como las caracteristicas concretas de esta
interfaz grafica de usuario especifica.



2. Condiciones de uso de la herramienta

Los datos y productos descritos en el presente documento estan sujetos a una clausula de exencion de
responsabilidad y a derechos de autor.

Exencion de responsabilidad

La informacién sobre los productos del Centro Comun de Investigacion (Joint Research Centre (JRC)) no
compromete necesariamente la responsabilidad de las instituciones europeas. La Comision Europea no
asume responsabilidad alguna respecto al material descrito en el presente documento. Este material
consiste en informacion de caracter general que no esta destinada a tratar las circunstancias concretas
de ninguna persona o entidad. No es necesariamente exhaustiva, completa, exacta ni actualizada. En
algunas ocasiones contiene enlaces con productos externos sobre los que los servicios de la Comision no
tienen control alguno y respecto a los cuales declinan toda responsabilidad. Esta clausula de exencion de
responsabilidad no tiene por objeto contravenir ninguna obligacion establecida en la legislacion nacional
aplicable ni excluir ninguna responsabilidad por cuestiones que dicha legislacion no permite excluir.

El CCIl declina toda responsabilidad por cualquier producto, error o deficiencia del software o los
productos o por cualquier dafio derivado de estos. Nuestro objetivo es minimizar los trastornos causados
por errores técnicos. Recomendamos encarecidamente que tome toda las medidas posibles para
protegerse contra tales trastornos y que comuniquen a la persona de contacto responsable de este
material cualquier error detectado o cualquier problema que haya surgido. Si se nos advierte de la
presencia de errores, procuraremos corregirlos.

Aviso sobre derechos de autor

Este documento incluye informacion facilitada por la Comision Europea (la «Comision»). Esta informacion
se facilita a fin de mejorar el conocimiento publico de las actividades de la Comisién y ha sido aportada
por el personal de la Comision y/o por organizaciones participantes en actividades de investigacion y
desarrollo (en este caso concreto, los socios del proyecto TREES-3 del CCl) y/o en los programas de la
Comision (los «suministradores de informacién»). Todos los titulos y derechos de propiedad intelectual,
incluidos, con caracter no exhaustivo, las marcas registradas, los derechos de autor respecto a la
informacion, y cualquier copia de estos en cualquier forma, son propiedad de los suministradores de
informacién y/o de la Comisién y/o de otras partes, y estan protegidos por la legislacion aplicable.
Cualquier marca registrada o cualquier nombre se utiliza solamente con fines editoriales y en beneficio
del propietario de la marca, sin que haya intencion de ir en detrimento de los derechos que esta genera. A
no ser que se indique otra cosa, todos los contenidos de este documento son: © Comunidades Europeas.
Reservados todos los derechos.

Acceso al producto y redistribucion

1. Uso con fines cientificos: puede utilizarse libremente todo el conjunto de datos o parte de éste para
otros usos en aplicaciones cientificas, a condicion de que se cite adecuadamente la fuente en los trabajos
publicados, las revistas o los informes. Por ejemplo, la herramienta de validacion del cambio en la
ocupacion del suelo/la cobertura vegetal debe citarse en la forma «Proyecto TREES-3. Comision
Europea, Centro Comun de Investigacion, 2012».

2. Reproduccién para redistribucion no comercial: se autoriza la reproduccién de parte o la totalidad de
los productos para distribucion no comercial, por ejemplo, via Internet, siempre y cuando el usuario
obtenga el permiso escrito del Proyecto TREES-3 y garantice que se daran las referencias adecuadas de
la fuente (véase anteriormente), incluida la creacion de al menos un enlace con la pagina web del Instituto
de Medio Ambiente y Sostenibilidad del CCI* en caso de reproduccion en un sitio web.

3. Reproduccién para redistribucion comercial: siempre que la base de datos digitales se use con
fines comerciales, debera solicitarse al Centro Comun de Investigacion una licencia comercial.

* http://www.jrc.ec.europa.eu/



3. Descripcién general de la herramienta

Se ha desarrollado una aplicacién auténoma especifica para la verificaciéon visual y la reasignacion
de etiquetas de ocupacion del suelo/cobertura vegetal en unidades de muestra de un tamafo de 20
km x 20 km. La interpretacién visual se lleva a cabo interdependientemente en imagenes de dos
fechas a fin de verificar y ajustar las etiquetas preasignadas a cada segmento para las diferentes
fechas. La aplicacién es una interfaz grafica de usuario denominada «herramienta del CCI de
validacion del cambio en la ocupacion del suelo/cobertura vegetal» («JRC Land Cover/Use Change
Validation Tool». La finalidad de esta herramienta es proporcionar una interfaz especifica de facil
manejo con un conjunto optimizado de érdenes para navegar, para evaluar un conjunto de datos de
imagenes de satélite y mapas de cobertura vegetal (u ocupacion del suelo), y para corregir
facilmente las etiquetas de cobertura vegetal (u ocupacion del suelo), que estan grabadas en un
archivo de formas ESRI , segun corresponda. La navegacion simple y totalmente automatica a través
de todas las imagenes de la muestra del usuario hace de esta aplicacion autbnoma una herramienta
clave en el proceso de validacion, es decir, en la verificacion visual y la asignacién definitiva de las
etiquetas de ocupacion del suelo/cobertura vegetal.

En el presente documento técnico se describen los pasos que hay que dar para la instalacién de la
herramienta en un ordenador personal, asi como las caracteristicas concretas de esta interfaz
grafica de usuario especifica.

4. Instalacion

4.1. Requisitos minimos del sistema

Para la visualizacion éptima con esta herramienta, la resolucién de la pantalla tiene que regularse a
1600 x 1200 pixels o bien resoluciones mas finas. En el caso de la «version para ordenador portatil»
(destinada a ordenadores portétiles con pantallas mas pequenas) la resolucion de la pantalla debe
fijarse en 1024 x 768.

4.2. Sistema operativo

Windows OS: NT/2000/XP/Vista/7 (32/64 bit).

UNIX OS: Tiene que instalarse la IDL Virtual Machine® o una licencia de software IDL, ya que la
version suministrada con la herramienta es valida solo para el sistema operativo Windows. En este
caso de UNIX OS tiene que lanzarse el software «\JRC-GEM\L2\RUN_Validation_Tool.sav». Este
software no ha sido totalmente probado por el CCl, que declina toda responsabilidad por cualquier
error o deficiencia en él.

4.3. Procedimiento de instalacion

La «LCC_Validation_Tool» constituye un paquete ejecutable IDL auténomo (.sav) que funciona con
una version distribuible de la IDL Virtual Machine (acerca de © IDL véase http://www.ittvis.com/).
No hay necesidad de instalar ni configurar el software.

4.4. Primera ejecucion

Para poner en marcha la herramienta de validacion LCC, haga doble clic en el archivo
«RUN_Validation_Tool.exe», situado en el directorio principal, haga clic en «Continuar» cuando

% Véase ITT Visual Information: http://www.ittvis.com/ProductServices/IDL.aspx



http://www.ittvis.com/ProductServices/IDL.aspx

aparezca la pantalla de inicio de la IDL Virtual Machine; y seleccione la resolucion adecuada entre
«completay, «media» o «portatil».

De la opcién del menu «File» y «Select data file» seleccione el archivo *.csv suministrado. En el
directorio «Test Data Set» se encuentra un archivo de prueba.

5. Descripcién general y caracteristicas del software

5.1. Puesta en marcha

Haciendo doble clic en el archivo «LCC_Validation_Tool.exe», tendra que ir seleccionando:

1/el modo de ejecucion (validacion de la cobertura vegetal u ocupacion del suelo) y
2/1a resolucion que mejor se adapte la pantalla de ordenador disponible.

] Validation Tool E]@

1 - Seleccionar ejecucién

¢ Ocupacion del suelo

" Uso de la tierra

2 - Seleccionar la resolucién adecuada

Plena resolucién 1600%1200 Media resolucidn 12807300

European Commission

ge m Global Environment Monitoring
S alir |

La interfaz grafica de usuario aparecera entonces como aplicacién superior.

Nota: para las unidades de muestra JRC de Africa, hay que cambiar la leyenda antes de abrir el archivo de
datos, utilizando la leyenda de la cobertura vegetal, mas detallada, que se utiliza para las unidades de Africa.

# Irc Validation Tool - Land Cover

Archivio

Herramientas Language Avuda

venda detallada (aFR solamente)

510 055 90 0907 Yisualizar levenda sencilla (defaulty




A través del menu Archivo -> Seleccione el archivo de datos se puede cargar el
contiene toda la informacion sobre los conjuntos de datos de muestra con los q

archivo «*.csv » que
ue tiene que trabajar

el validador (véase el anexo 1 para mas informacion sobre la estructura del archivo «*.csv »).

# Jrc Validation Tool - Land Cover
Levenda Language Awuda

e Herramientas

Seleccione el archivo de datos
Generar el archiva de datos (CSY) a partiv de dakas disponibles

Generar Google KML a partir de datos disponibles

Salir

5.2. Estructura de la interfaz

La interfaz esta dividida en tres secciones: las imagenes de la izquierda, la

s clasificaciones del

centro y las herramientas de navegacion/reetiquetado de la derecha; las dos ventanas de la parte
superior muestran la imagen y la clasificacion correspondiente desde ~1990, mientras que las dos
ventanas de abajo se refieren a ~2000. La leyenda esta en la parte superior derecha.
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1™ Supasposicién de segmeniacién
 Coee " Nego ( Blsnco

1™ Marberes seleceién

I™ Calculs “shetch” sobve AO!

€ Apboar “sieich” 90 - 00

EUROPEAN COMMISSION

Cuando estan disponibles, la imagen para el afio 2005 o el 2010 y el mapa de la cobertura vegetal/la
clasificacion correspondientes pueden visualizarse mediante la opcién «Mostrar datos de 2005».

Entonces apareceran en la parte superior la imagen y la clasificacion de 2000 m

ientras que los datos

de 2005 se mostraran abajo. En este caso, todos los nombres/términos de 1990-2000 seran

sustituidos por los nombres/términos de 2000-2005 o 2000-2010.



5.3. Opciones para la visualizacion de las imagenes de satélite
5.3.1. Informacidn sobre las imagenes

El usuario puede encontrar el nhombre de la imagen (compuesta por ubicacion geogréfica,
periodo de referencia y fecha de adquisicién) en la parte superior de la ventana de la imagen. El
numero y la combinacion de bandas actualmente utilizados para visualizar la composicion del
color (por defecto Mid-IR, Near-IR, Red correspondientes a las bandas 5-4-3 de Landsat TM o
ETM+) aparecen en la parte inferior de la pantalla.

T~

|513_E043_30_21061994_14F (dd mm yyy)
O Sg e A

Para una mejor visualizacion de la imagen, en cualquier momento, se puede:

- cambiar la combinacion de bandas RGB seleccionando las que correspondan a partir de una
lista desplegable;

- elegir de la lista desplegable a la derecha uno de los tramos predefinidos;

- para calcular las estadisticas espectrales de una zona restringida
de una imagen solamente (AQI), seleccionar un tramo y aplicar la
tabla de visualizacion derivada a toda la imagen o incluso a la  Aplicar "stretch” 90 - 00
imagen de la otra fecha que convenga, por ejemplo, en casos de
nubes o estadisticas de imagenes completas problematicas.

[ Calcular "stretch' sobre A0

" Aplicar "stretch 00 - 90

5.3.2. Parpadeo de laimagen

Haciendo clic con el botdn derecho del raton en la imagen ~1990 o ~2000 se pueden superponer
los dos conjuntos de datos, permitiendo asi una mejor identificacién de los cambios en la
cobertura vegetal/ocupacion del suelo (parpadeo).
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5.3.3. Herramientas de navegacidn por imagenes

Las cuatro ventanas principales de visualizacién (las dos imagenes y las dos clasificaciones)
siempre van ligadas. Utilizando la seccién de navegacion se puede:

Coordenadas de poligono: [ -12.90991  48.91801
Clase 90 --> 00: JAqua->Aaua

e acercarse o alejarse con el zoom o desplazarse por las
imagenes dibujando una «zona de interés» (boton
izquierdo del ratén) o bien seleccionando un cuadrado
predefinido (1/16, 1/9, 1/4) en las opciones de
desplazamiento de pixels;

e aumentar o disminuir la escala del zoom actual y
restaurarla a la extension maxima;

e desplazar en cualquier direcciéon en un nimero predefinido
de pixels o secciones de imagen (1/16, 1/9, 1/4).

Pixels shift
#|

o [ =
2 o
sl I~ Red

Haciendo clic con el botdn derecho del ratén en la
ventana de zoom, se puede visualizar la ubicacion del
lugar de la muestra.

5.4. Interaccion con la clasificacion
5.4.1. Superposicién de la clasificacion

A fin de facilitar el proceso de validacion, se pueden superponer los contornos del poligono
clasificado sobre las imagenes seleccionando «Superposicién de segmentaciony y elegir entre
tres opciones de color (Color = color de leyenda).

[ Superpozicidn de segmentacidn

* Color " Mega © Blanco

11



5.4.2. Seleccion de poligonos

Se pueden seleccionar poligonos en la imagen o en la ventana de clasificacion utilizando el botén
izquierdo del ratén con dos opciones:

a) un poligono alavez o

b) multiples poligonos, cuando se marca la opcion «Seleccidon maltiple».

Seleccionando la opcion «Seleccion mudltiple», también se pueden seleccionar todos los
poligonos de la parte de la imagen visible correspondientes a una clase predefinida (de la lista
desplegable). Las dos opciones/métodos pueden usarse consecutivamente.

ObLID  Clases_ID Descripcion \

ID=173 10 Cabertura Arbdres

ara de clases no seleccionados - mantipr 1a

Coordenadas de polig 91781 4894134

Clase 90 > 00: MosaicodeCoberturatubdrea-> M

[e Rs =] G4 =] B3 Linear 2% v| She

‘5137E[I487EI[U7EIEZEI[IEU tif [dd mm aaas]

Cobertura Abdrea ~| JSeleccionar | Deseleccionar todo

‘ [ Seleccidn muliple \1

Notas:

1. Haciendo clic en un poligono una segunda vez quedara deseleccionado (y visualizado en
negro) y sera eliminado de la zona de la lista de seleccion a la derecha de la ventana de
clasificacion.

2. Marcando la opcion «Seleccion mudltiple», solo se seleccionan los poligonos que quedan
totalmente contenidos en la parte de la imagen visible.

3. Todos los poligonos seleccionados quedaran deseleccionados si se utiliza el zoom o la
funcién de desplazamiento.

4. Todos los poligonos seleccionados se SELECCIGN PREDEFINIDA
mantendran si se utiliza la OpPCION | coudensdss depoligono: [7230852 4agizs0  © Todasclases

«Mantener seleccion». De esa forma se |Cmes->mw [0 _ B R
pueden comparar diferentes periodos T : :Ca””"“"f*“'ec“"*“""ﬁ"*“"°“"°°
entre poligonos (la selecciéon se mantiene Fugpepygeing
para el 2005/2010). Se recomienda '
prestar atencién cuando se utiliza el
«Recode»: algunos poligonos podrian no |
ser visibles por este nivel de
acercamiento, y por lo tanto, cambios en
el cédigo pueden llevar a resultados no
deseados.

Utilizando las opciones «Anterior»,
«Siguiente» o «Ir a» la opcion «Mantener
seleccion» sera deseleccionada automaticamente..

" Todos cambios

" No clasificado

I Superposicién de segmentacidn

® Color ¢ Negro ¢ Blanco
[V Mantener seleccién

Gore AO|

" Aplicar "stretch' 90 > 00
" Aplicar "stretch™ 00 > 90
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5.4.3. Asignacién de una nueva clase a un poligono

Para asignar una nueva clase de cobertura vegetal/ocupacion del suelo a unos poligonos
seleccionados, se requieren dos pasos:

1. Primero, seleccionar la clase que se quiere obtener a partir del menu de la lista desplegable y
2. a continuacion pulsar el botén «Recode» que esta debajo.

La recodificacion tiene que hacerse por separado para los conjuntos de datos de 1990 y 2000.

Después de pulsar «Recode», los colores de la clase y la leyenda se actualizan segun
corresponda. Los poligonos seleccionados se mantienen en las ventanas de visualizacion y en
las listas. En caso de error, pueden deshacerse las ultimas acciones de recodificacion pulsando
el botén «Deshacer».

El ejemplo siguiente muestra el conjunto de datos de 1990 antes y después de algunas 6rdenes
de reetiquetado.

I‘, 5 lnhun Clases |0 Descripcin
0=14 72 Otios Suelos Boscosos &
ID=15 22 Otros Suelos Boscosos
D=13 22 Otios Suelos Boscosos
1D=34 22 Dtros Sue 0508
D=53 22 Otios Su os0s
ID=178 2 Oty |
1D=178 2 Ohos Coberlura Arbdrea -
1D=181 2 Otros Suelos Boscosos
D= 182 2 Ohos Suelos Bosoosos Deshacer
I™ Mascara de clases no seleccionados - mantiene Ta

Coordenadss de poligono: [ 1297457 4894285 Todasclases

" Cambio a CubArbéiea + Mosaico
" Cambio desde Cub.&rbs + Mosaico
" CubArbirea a Mosaice

" Desde Mosaico a Cub.Arbdrea

" Todas cambios

R N Nochsficad
’5_ Rfs «] Gt «] B[3 ~ L)
[513 E043 00 17092000 (i 8 mm aasa) !
Destripcion
Coberuafibbes A
1D=15 10 Cobe Gea
D=13 10 Coba ea
D= 34 10 Cobertura Arbérea
D=53 10 Cobetua Arbirea
1D=178 10 Coberrabéea
D=174 10 Cobertua Arbérea Cobertua Arbdres
1D=181 10 Cobertura Arbérea
D= 182 10 Cobenwahbea o Deshacer Frecode
I~ "Mascara de clases ho seleocionados - mantiene 12

SELECCION PREDEFINIDA

Coordenadas de poligone: [ 1230894 4882137 Todas clases

Clase 90 > 00 Baua-sAaua (" Cambio a CubAbdrea + Mosaico
: (" Cambio desde Cub b + Mosaica

" Cububires aMosaica

" Desds Mosaico a Cub Arbdrea

" Todos cambios

Mo clasiicado

Rs «| GJ+ ~] B3 ~ Linear 2% | Stietch [Otros Suelos Boscosos

3
’_ ¥ Seleccion mitiple
[513_£043_00_17032000_f Kt [dd mm aa5a)

5.4.4. Sustitucion de todas las etiquetas de un mapa/una clasificacion

Si no se han producido cambios entre dos fechas o se han producido pocos, se pueden copiar
todas las etiquetas de una fecha en otra mediante el menu «Herramientas -> Sobrescribiry». Esta
funcion puede aplicarse a toda la imagen o a una AOI determinada. La funcién «skip selected»
sustituira a todas las etiquetas de una fecha por las de otra (imagen completa), excepto los
poligonos que estén seleccionados.

EE AN Levenda  Language  Avuda
Sobrescribir 2000 con la clasificacion de 1990

Sobrescribir 1990 con la clasificacion de 2000
Sobrescribir 2000 con |5 clasificacian de 1990 - 401 sdla -

Sobrescribir 1990 con la clasificacion de 2000 - AT sdla - '
Sobrescribir 2000 con la clasificacion de 1990 - Omitir seleccionado - [
Sobrescribir 1920 con la clasificacidn de 2000 - Omitir seleccionad - iNo pu ede hacerse DESHACER!

Generar estadiskicas sobre los datos actuales
Guardar shape como
Abrir Quality Assessment Tool
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5.4.5. Seleccion predefinida

A fin de hacer que el proceso de validacion sea lo mas
eficiente y rapido posible, hay diferentes opciones para
visualizar los resultados de la clasificacion.

SELECCION PREDEFIMIDA,

%)

Todaz clazes

Todoz cambios

i D B S B

Mo clazificado

5.4.6. Ocultar una parte de la imagen utilizando la clasificacion

Marcando la opcion «Mascara de clases no seleccionados» se pueden ocultar todas las partes
de la imagen que no correspondan a la clase especificada por el poligono seleccionado (si se ha
seleccionado mas de uno, la clase de referencia se toma del objeto en la parte superior de la

lista).

En el ejemplo siguiente se ha elegido para visualizacién la clase «Cobertura Arbérea» y se han

Cambio a Cub.érbdrea + Mogaico
Cambio dezde Cub.drbo.+ Mozaico
Cub.érbdrea a bMozaico

Dezde Mosaico a Cub.Arbarea

ocultado todas las demas clases en las ventanas de imagen de ambos periodos.

& Jrc Validation Tool - Land Cover,
Archivo  Herramientas Leyenda Language Ayuda

(=

Leyenda
[ coBERTURA ARBGREA

[513_E049_50_21061334 L1

[ coBERTURA QUEMADA
[ mosaico bE cos. ARBOREA o

[ oTros sueLos Boscesos I wobes 5 soubras
] oTrAS coB. DE VEGETACIGN I 10 HAY DATOS

[ Jsunonuoo zenificaro [ no cLAsIFicADe

ObLID Clases_ID Descripsidn
1D=130 10 Cobertura Aber
Recode

¥ Mascara de clases no seleccionados - mantiens Ta

1297847 4908599

“\ Coordenadas de polio

[s13Fo4aooroszooo it [ddmmasaa ]

[Creazz =] steten

ObLID Clases ID Deseripeitn Borar
1D=130 0 Coberua Abéea
[ 2 ~
T —
hacer Recode
I Miéscata de clases no sekeccionados - mantiens 1a .
Hogghle de usuaiio

I~ Mastiar datos de 2010

. JRC

[s1aE0es <] EUROPEAN COMMISSION

[6 Rls «] 61« 8J3+ Liear 2% =] Shetch I Solamerte no validados




5.5. Cambio del conjunto de datos de trabajo

Para cambiar el conjunto de datos de trabajo (es decir, la unidad de muestra), basta con pulsar los
botones «Anterior» o «Siguiente». La visualizacion en las ventanas de visualizacion aparece en el
orden que sigue la estructura del archivo «*.csv». En caso de que algunos conjuntos de datos ya
hayan sido validados, puede marcarse la opcion «Solamente no validados» para saltarlos. En este
caso s6lo se mostraran los conjuntos de datos todavia no procesados. Para ir directamente a un
lugar especificado, puede utilizarse la opcién «Ir a».

[ Mostrar datos de 2010

Anteriar | Siguiente |

Ir a

[ Solamente no validados 513_EN49 -

5.6. Guardar el cambio en un archivo de formas

Cualquier objeto recodificado se guarda automaticamente en un archivo de formas cuando
a) se pulsan los botones «Anterior» o «Siguiente»
b) antes de exportar el archivo de formas activo (utilizando la funciéon «Herramientas -->
Guardar shape comoy).

5.7. Exportar contornos de imagenes como archivo KML compatible con Google Earth

Utilizando la funcion «Generar Google KML a partir de datos disponibles» del menu Archivo se
puede generar un archivo KML compatible con Google Earth que contenga los contornos del
conjunto de imagenes disponible en una carpeta determinada. Para obtener una mejor orientacion se
ha afiadido una cuadricula con una casilla de 5x5 km que divide la superficie de la imagen en 16
casillas de igual tamafio.

#l Jre Validation Tool - Land Cowver
Levenda Language Awuda

Herramienktas

Archivo

Generar el archivo de datos (C5W) a partir de datos disponibles
zenerar Google KML a partir de datos disponibles
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5.8. Generar estadistica

La funcion «Generar estadistica sobre los datos actuales»,disponible en el menu Herramientas,

muestra la matriz de cambio de los datos actuales.

Las estadisticas son calculadas comparando los datos para los anos 1990 y 2000 ademas de ,en

caso sean disponibles, los afios 2000 y 2005/2010.

Las clases disponibles son la Cubertura Arbérea (CA), Mosaico de Cobertura Arborea (MCA), Otros
suelos Boscosos (OSB) y Otras (los demas), que incluye Otras Cobertura del Suelo, Agua,
Cobertura Quemada, Nubes & Sombras, No Datos, y No Clasificado. Los valores se expresan en

Km2 redondeado al entero mas cercano.

#| Jrc Validation Tool - Land Cover -> Mada_3d

Archivo NEERENEGEEN Leyenda Language Ayuda

Sobrescribir 2000 con la clasificacion de 1990
Sobrescribir 1990 con la clasificacién de 2000

Sobrescribir 1990 con la clasil de 2000 -
sobre los datos actuales

Guardar shape como

Abrir Quality Assessment Tool

MCAuwurns| = 21

R | 36 -

5.9. Quality Assessment

La funcién «Quality Assessment Tool» extiende la
potencialidad de la Herramienta de validacion y
ofrece la posibilidad de guardar informaciones
adicionales como:

¢ el nivel de certeza (Certainty),% de
Cobertura Arbérea (% Tree Cover),

o |a disponibilidad eventual de imagenes de
alta resolucion de referencia (Image
Resolution) en el ambito del poligono.

Sobrescribir 2000 con la clasificacion de 1990 - A0I sélo -
Sobrescribir 1990 con la dlasificacion de 2000 - AQI sélo -
Sobrescribir 2000 con la clasificacion de 1990 - Omitir seleccionado -
Omitir seleccionado -

: 90/00..| CA | MCA | 0SB | OTRAS
\1) R | 32 1 .

11 5

73 15

238

00/05..|] CA | MCA |OSB | OTRAS

513

Sobrescribir 2000 con la clasificacin de 1990
Sobrescribir 1990 con la clasificacién de 2000

Generar estadisticas sobre los datos actusles
Guardar shape como

Abrir Quality As nent Tool

Sobrescribir 2000 con la clasificacién de 1990 -
Sobrescribir 1990 con la clasificacién de 2000 -
Sobrescribir 2000 con la clasificacién de 1990 -
Sobrescribir 1990 con la dasificacidn de 2000 -

AOL sélo -
AO0L sélo -
Omitir seleccionada -
itk seleccionada -

Esta caracteristica, accesible por medio del menu «Herramientas», abre en una ventana de dialogo
con la indicacion de los poligonos seleccionados, las identificaciones relacionadas con los elementos

evidenciados en la parte izquierda de la ventana, las clases y otros elementos en la parte derecha.
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# Quality Assessment 2000 |z|
File
D Clazs T1 Clasa T2 2000 ASSESSMEMT 15940 --»> 2000
CERTAIMTY % TREE COVER  IMAGE RESOLUTION
CLASS CERTANTY OF TREE
COWER RELATED
* High MNodata - * High CHAMGE/ NO-CHaNGE
™ Low " Low
" High
[0y (00) iy Unselect |
" Low
. . . . [90 vz 00)
Mote: in case of multiple zelection, flags are refering to TOP element OMLY.
Flags should be related o 2000 datazet.
Flags are zawved automatically when uzing Recode ‘unction on main panel.

Todos los datos se guardan automaticamente en un archivo de texto con el mismo nombre del
archivo de entrada, con extension «. Csv», mas el sufijo «_QA.csv». La estructura de archivos,
como es detallado en la tabla siguiente, contiene los nombres de base de datos, identificadores de
poligono y la clasificacion original de 1990, 2000 y 200X si esta disponible (véase el modelo de
tablas de atributos en el ANEXO 1) de todos los datos disponibles en «. Csv».

La visualizacion esta disponible sélo en inglés

ACCURACY
DATASET ID POLY_ID ORIG-90 ORIG-00 ORIG-05 CLASS90 CLASS00 CLASS05 %TREE COVER
HIGH RES.IMAGE

N17_W091 76 76 10 10 10 20 20 99 L 75 H
N17_W091 160 160 10 10 10 30 99 99 L 25 H
N17_W091 162 162 10 10 10 99 99 99 - - -

Utilizacién de la herramienta:

- flags se refieren a una época, en general, 2000;

- flags_se guardan sélo cuando se utiliza el «<Recode» funcion en el panel principal;

- flags ya estan asignados a los poligonos (incluso en otra sesién) son automaticamente
visualizados;

- en caso de seleccion multiple, flags visualizado se refieren sélo a el primer poligono;

- en caso de seleccion multiple, «Recode» funcién asignar flags de todos los poligonos,
reemplazando los existentes;

- «Mantener seleccién» y «Deshacer» no estan disponibles.
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Anexo |: Estructura de los archivos y errores

Estructura del archivo de entrada « *.csv»

El archivo de entrada «*.csv» contiene la lista de unidades de muestra que deben «validarse», los
archivos de formas («shapefiles») correspondientes y los nombres de archivo de las imagenes
conexas. Después de cada sesion se actualiza y se crea una copia de seguridad ((name.csv_bkup).
Se trata de un archivo delimitado por comas que contiene 9 campos:

Lat_Lon, Box90, Box00, Box 05, Classif, Validator, Date, Processed, Changed, Notes

Convencion sobre los nombres de archivo

Los resultados de la segmentacion y el etiquetado automatizado se dan como archivos de formas
((*.SHP y archivos conexos *.dbf, *.shx, *.prj), junto con los archivos de imagen (*.TIF).

El nombre del archivo de formas indica la latitud y la longitud del centro de la unidad de muestra, por
ejemplo:

* N30_E110.shp (similar a los otros archivos asociados: .dbf, .shx, .prj).

Los archivos de imagen correspondientes estan etiquetados con arreglo a esto e indican, ademas, el
afno de referencia y la fecha de adquisicion de las imagenes, por ejemplo:

* N30_E110_90_12121991_f.tif (afio de referencia 1990, imagenes adquiridas el 12 de diciembre de 1991)
+ N30 _E110_00_11112000_f.tif (afio de referencia 2000, imagenes adquiridas el 11 de noviembre de 2000)
*+N30_E110_05_07012005_f.tif (afo de referencia 2005, imagenes adquiridas el 7 de enero de 2005)

Construir un nuevo archivo csv basado en conjuntos de datos ya existentes

Utilizando esta funcién se puede generar un nuevo archivo csv de entrada basado en un conjunto de
datos disponible en un directorio especificado: una primera busqueda basada en archivos *.shp
identifica los conjuntos de datos que deben insertarse en el archivo csv; a continuacién se
seleccionan imagenes conexas utilizando los siguientes criterios: [nombre del archivo de
formas]*[_90_]*[_f.tif]; y se hace lo mismo para los afos 2000 y 2005. El operador asignara el
nombre de archivo deseado con el programa en el momento de la ejecucion. La plantilla de
referencia se crea automaticamente.

# Irc Validation Tool - Land Cover
Herramienkas Levends Language Awvuda

Seleccione el archivo de datos

Generar el archiva de datos (25W) a partir de datos disponibles

Generar Google KML a partir de datos disponibles
Salir

Formato de las tablas de atributos

El fichero de base de datos con el archivo de formas (archivo dbf) tiene la estructura siguiente:

ID AREA ORG REC 1990 2000 CH_90_00 ORG_05 2005 CH_00_05

1 123456 1020 1220 12 20 1220 10 30 2030
2 78910 1260 1260 20 60 2060 20 60 6060
No utilizado No utilizado No utilizado No utilizado Utilizado Utilizado Utilizado No utilizado  Utilizado Utilizado
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ID, SHAPE identificaciones de segmentos generadas por el sistema

AREA indica la superficie del segmento en m?

ORG codigos de clase originales 1990 y 2000 prorrogados (concatenados)

REC cédigos de clase finales 1990 y 2000 (concatenados)

1990 codigos de clase 1990, cambios si se han modificado durante la validacion

2000 codigos de clase 2000, cambios si se han modificado durante la validacion

CH_90_00 caédigos de clase 1990 y 2000 (concatenados), cambios si se han modificado durante la validacién

ORG_05 codigos de clase originales 2005

2005 cédigo de clase 2005, cambios si se han modificado durante la validacion

CH_00_05 cadigos de clase 2000 y 2005 (concatenados), cambios si se han modificado durante la
validacion

Leyenda: colores y codigos

A continuacién se resumen los colores, nombres de clase y codigos asociados de las leyendas
Cobertura vegetal del suelo y Ocupacion del suelo. La leyenda Cobertura vegetal del suelo para
Africa difiere en tres clases: el codigo es diferente para “Otros Suelos Boscosos clase (22 en vez de
20) y la clase Otras Cobertura del Suelo se divide en dos subclases: Otras Cobertura de Vegetatiéon
y Suelo Nudo & Edificado.

Leyenda «Cobertura vegetal del suelo»

COBERTURA VEGETAL CLASE cODIGO

_ COBERTURA ARBOREA 10

[ ] MOSAICODECOB. ARBOREA 13 Clases especificas por Africa
[ ] oTROSSUELOSBOSCOSOS 20 ] OTROS SUELOS BOSCOSOS 2
[ ] oTRASCOB.DELSUELO 30 [ 1 OTRASCOB.DE VEGETATION 35
_ COBERTURA QUEMADA 50 [ ] SUELONUDO & EDIFICADO 40
_ AGUA 60

] nNuBES & SOMBRAS 80

I (o Hay DATOS %0

B o cuasiFicapo 09

Leyenda «Ocupacion del suelo»

OCUPACION DEL SUELO CLASE coDIGO

_ BOSQUE 11 OCUPACION DEL SUELO CLASE CODIGO

[ ]| OTROSSUELOSBOSCOSOS 12

—|:| OTRA ‘COBERTURA ARBOREA 13

I HERBACEAS NATURALES 14

[ ]| oTROSUSOS DEL SUELO 30 — [ ] AGRICULTURA 15

I eoFicaDo 16

[ ] SUELONUDO 17

L [ HUMIDALES 19
[ el 18
I 10 CLASIFICADO 99
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Construir una nueva plantilla de entrada basada en el archivo csv ya existente

El archivo binario IDL «[dateset_name]_template.sav» contiene informacion para leer el archivo de
entrada [dataset_name].csv; normalmente se suministra junto con el archivo csv. En caso de que el
archivo «[dataset_name]_template.sav» se corrompa o se pierda, o de que el archivo de entrada csv
sea diferente del suministrado (por ejemplo, si tiene un nombre diferente), aparecera un «asistente»
(wizard) que pedira al usuario que cree de nuevo la plantilla.
El paso 1 del «asistente» muestra la estructura del archivo y pide que esta se especifique

(seleccione «Delimited»).

5| ASCI| Template [INDIA_sample_boxes.csv]

ASCII Template Step 1 of 3: Define Data Type/Range

Selected Text File:

" FinedWidth [fields are aligned in columns)

First chooze the field type which best describes pour data;

{* Delimited (fields are separated by commas, whitespace. ete.]

Comment String to |gnore:
Diata Starts at Line: |1

=S M i RS U R

NO9_E077,
N16_E074,
N18_E078.
N20_E081,
N21_E084,
N22_E081,
N23_E082,

WO9_E077_90_f .
Wl6_E074_90_f.
W16_E076_90_f .
W20_E081_90_f .
W21_E084_90_f.
W22_E0B1_90_f.
W23_E082_90_f .

=if.Date90, Datell, Pro
tif.
JH1E_EO74.
JH1B_E078.
LH20_E081.
tif,
tif.
tif,

tif,
JNL16_E074_00_f.
JN16_E076_00_f.
CNZ0_E081_00_¢.
bif,
tif,
tif,

tif
tif
tif

WO9_E077_00_f .

W21_E0B4_00_f.
W22_E0B1_00_f.
W23_E082_00_f.

tif
tif
tif

HOS_E077.

H21_E0&4.
W22_E081.
W23_E082.

Documents and SettingssimondaDesktop~Data~INDIA =amnple boxes.
Lat_Lon.Box90, Box00,.C

ed . Changed . Ho -
=hp.
zhp.
=hp.
=shp.
=shp.
=hp.
=hp.

2502
2510
2111
1711
3110
1711
Y =
b d

| Mext »» |

La primera linea es el encabezamiento que contiene la descripcion de los campos y es necesario

para saltar a la linea 2.

#| ASCII Template [INDIA_sample_boxes.csv]
ASCIl Template Step 1 of 3: Define Data Type/Range

Selected Texst File:

" Fired \Width [figlds are aligned in columns)

First choose the field twpe which best dezcribes your data:

* Delimited [figlds are separated by commas, whitezpace. etc.)

Comment String to lgnore: ,7
Data Starts at Line: |2

NO9_E077

WD D e L
=
ra
=1
1
o
o
=

HO9_EO077_00_f.
tif.
tif,
tif,
tif.
tif.
tif.
tif.

Wi6_E074_00_f.
W16_E076_00_f.
W20_E0S1_00_f.
W21_E0S4_00_f.
W22_E081_00_f.
W23_E062_00_f.
W25_E077_00_f.

L HO9_E077
tif,
tif,
tif,
tif,
tif,
tif,
tif,

Hie_E074
H1g8_EO078
W20_E081
W21_E084
W22_E081
W23_E082
H25_E077

Cancel |

Docunents and Settingshsimonda~Desktop~Data~INDIA =zample boxe=s.
LHO9_EO077_90_f .
JH1e_EO074_90_f .
JH18_E072_90_f.
L H20_ED081_90_f .
CH21_E084_90_f.
CN22_E081_90_f.
JH23_E082_90_f .
JH2E_EO77_90_f .

.=hp, 2502
.shp.
.=hp,
.=hp,
.=hp.
.=hp,
.=hp,
.shp.

2510
2111

1711

3110

1711

1011

0510
S

| Mest s> |
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El delimitador de campos tiene que configurarse como «Commay» y hay que cerciorarse de que se
detectan los nueve campos.

| ASCIl Template [INDIA_sample_boxes.csv]
ASCII Template Step 2 of 3: Define Delimiter/Fields

Mumnber of Fields Per Line: |3

Delimiter Between Data Elements:
" Wwhite Space ¢ Colon " Tab
" Semicolon ¢ Other: |—

Walue to Azsign to Missing D ata: @ [EEENaN

Selected Records:

Document= and Settings“simonda~Desktop~Data~IHDIA =ample_boxes=.
NO9_E077 . HO9_E077_90_f tif NO9_EO077_00_f . tif H0O9_EO077. =hp.2502
W1g_E074,N1e_E074_90_f . tif ,N1e6_E074_00_f tif N16_E074 . shp, 2510
H18_E078 W18_E078_90_f tif W1B8_E078_00_f . +tif NW15_E078 . shp.2111
NZ20_E081 W20_E081_90_f tif W20_E081_00_f +tif N20_E081 =shp.1711
| JH21_E084_90_f . tif N21_E084_00_f . tif W21 _E084 =hp, 3110
H22_E081 H22_E081_90_f tif W22_E081_00_f +if NW22_E081 . shp.1711
N23_E082 W23_E082_90_f tif W23_E08Z_00_f . tif N23_E082 =shp.1011
H2S_E077 H25_E077_90_f tif W2E5_E077_00_f . +tif N25_EO077.shp, 0510

: ’ >

@ |~ o e | W e
=
[}
=
=1
=}
@
.

Cancel | <¢ Back | Mewt »» |

Para cualquier campo seleccione «String» como «Type» y haga clic en «Finish».

#| ASCII Template [INDIA_sample_boxes.csv]

ASCII Template Step 3 of 3. Field Specification

e || DEb e Mame: [FIELD3
FIELDI String ~
Type: | Sting A

< b

Group Group Al Ungroup Al

Sample Record:

FIELD4 FIELDEL FIELDE FIELD? FIELDS2 FIELD9
1 |HO9_E077 .sh 25021990, 26102000, 1. 1. A

£ >

Cancel <4 Back| Finizh |




Errores conocidos

En algunas ocasiones, poco frecuentes, se pueden encontrar triangulos negros en la clasificaciéon
(como se ve en ventana de la derecha de la siguiente imagen). Esto se debe a una simplificacién de
poligonos que se cruzan entre ellos formando triangulos simples y mas pequerios.

&] Jrc Validation Tool
Fie Tools Legend Help

S01_E037_90_25021387_t (dd e yypm) F——— e =

S

4

" A4

Bands 6 Rls 5 6= 8F = Nore <] Stetch
[s" =l [ =l ione: =l T Mull xfecion] 112 Covet Select Unselect 3l
[501_E037_00_21022000_F it (dd mm )
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Resumen

El proyecto TREES-3 del CCI tiene por objeto estimar los cambios en la cobertura forestal a nivel continental y
regional para el cinturdn tropical y para los periodos 1990-2000 y 2000-(2005)-2010 basandose en una
muestra sistematica de los mapas de los cambios en la cobertura forestal. Se ha desarrollado un sistema para
el tratamiento y evaluacion de los cambios en la cobertura vegetal a partir de un amplio conjunto de datos de
imagenes de resolucion media multitemporales (unidades de muestra de 20 km x 20 km analizadas a partir de
imagenes del satélite Landsat). La principal tarea es evaluar, de la manera mas exacta posible y para cada
unidad de muestra, la cobertura forestal y los cambios en esta entre dos fechas.

El analisis incluye un paso final crucial de verificacién visual y asignacion definitiva de etiquetas de cobertura
vegetal, efectuado por funcionarios nacionales responsables de los bosques o expertos en teledeteccion de
los paises tropicales. La interpretacion visual se lleva a cabo interdependientemente en imagenes de dos
fechas a fin de verificar y ajustar las etiquetas preasignadas a cada segmento para las diferentes fechas. Con
este fin se ha desarrollado una aplicacion especifica autbnoma, que es una interfaz de usuario grafica
denominada «Herramienta del CCI de validacién del cambio en la cobertura vegetal». La finalidad de esta
herramienta es proporcionar una interfaz de facil manejo con un conjunto optimizado de érdenes para navegar,
para evaluar un conjunto de datos de imagenes de satélite y mapas de la cobertura vegetal, y para corregir
facilmente las etiquetas de la cobertura vegetal segun corresponda. En esta tarea la FAO esta colaborando
con el CCIl dentro de la encuesta sobre la teledeteccién para la evaluacién de los recursos forestales
mundiales («Global Forest Resource Assessment (FRA) Remote Sensing Survey»). ElI CCl le ha afiadido
funcionalidad a la herramienta para permitir el etiquetado de clases de ocupacion del suelo, que forma parte de
la clasificacién FRA.

El presente documento técnico, titulado «Manual de instrucciones para la herramienta del CCI de validacion del
cambio en la cobertura vegetal/ocupacion del suelo» (JRC Land Cover/Use Change Validation Tool) describe
los pasos que deben seguirse para la instalacion de la herramienta en un ordenador personal, asi como las
caracteristicas detalladas de esta interfaz grafica de usuario especifica. Los autores agradecen las
aportaciones de los usuarios de la herramienta, especialmente la informaciéon respecto a cualquier problema de
software o las sugerencias para la mejora de futuras versiones de la herramienta.
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Cbémo obtener publicaciones de la UE

Nuestras publicaciones de pago pueden obtenerse en lalibreria de la UE «EU Bookshop»
(http://bookshop.europa.eu), donde se puede hacer un pedido al agente de ventas que se elija.

La Oficina de Publicaciones tiene una red mundial de agentes de ventas. Sus datos de contacto
pueden solicitarse enviando un fax a (352) 29 29-42758.
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La mision del CCl es prestar apoyo cientifico y técnico, orientado por el cliente, a la
concepcion, desarrollo, ejecucion y seguimiento de las politicas de la UE. Como servicio de
la Comisidn Europea, el CCI (JRC) funciona como centro de referencia de la Unién en
materia de ciencia y tecnologia. Cercano al proceso de toma de decisiones, sirve al interés
comun de los Estados miembros, a la vez que mantiene su independencia respecto a
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